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Sicherheit

Nationale Konventionen

Die folgenden Abschnitte erkl&en die Bedeutung der Symbole, die in diesem Dokument verwenden werden .
Anmerkung, Achtung und Warnung

In dieser Anleitung sehen Sie einige Textblicke, die von einem Symbol begleitet sind und fett oder kursiv gedruckt

sind. Die Textblécke sind Anmerkungen, zu beachtende Hinweise und Warnungen:

Erkl&ung: Eine ANMERKUNG zeigt wichtige Information en an, die Ihnen helfen Ihr Computersystem besser zu

nutzen.

AN
ACHTUNG: ACHTUNG macht auf m&gliche Sché&en an der Hardware oder einem Datenverlust aufmerksam und

sagt Ihnen, wie Sie die Probleme vermeiden.

A

WARNUNG: Eine WARNUNG erkl&t die Verletzungsg efahren und sagt Ihnen, wie Sie die Probleme vermeiden.
Manche Warnungen erscheinen eventuell in verschiedenen Formaten und werden von einem Symbol begleitet. In
solchen Fdlen ist die spezifische Darstellung der Warnung von Ausfthrungsbehéden vorgeschri eben.



Stromversorgung

A Der Monitor darf nur mit Strom versorgt werden, der den Spezifikationen auf dem Typenschild am Monitor
entspricht. Fragen Sie lhren Héndler oder Ihr Elektrizitéswerk vor Ort, wenn Sie sich nicht sicher s ind tber die

Spezifikationen lhres Netzstroms.

A Der Monitor ist mit einem dreipoligen geerdeten Stecker ausgestattet, der einen dritten (Erdungs-)Zinken hat.
Dieser Stecker passt nur in eine geerdete Steckdose. Falls Ihre Steckdose nicht fir den dreipoligen Stecker
ausgelegt ist, lassen Sie eine passende von einem Elektriker installieren oder verwenden einen Adapter. Setzen

Sie auf keinen Fall diese Sicherheitsfunktion des geerdeten Steckers auler Kraft .

A Trennen Sie das Geré bei Gewitter oder w enn Sie es fir eine léngere Zeit nicht gebrauchen wollen vom Netz.
Dies schitzt den Monitor vor Beschaigung durch Spannungsspitzen .

A Uberlasten Sie Netzkabel und Verlangerungskabel nicht. Eine Uberlastung kann zu Feuer oder einem
elektrischen Schlag fith ren.

.LVerwenden Sie, um einen zufriedenstellenden Betrieb zu erméglichen, den Monitor nur zusammen mit einem
UL-gepriften Computer, der eine passende Buchse hat, die fir 100 - 240V AC, und min. 1.5A ausgelegt ist

A Die Steckdose sollte sich in der Néhe des Gerétes befinden und leicht zugénglich sein .

.&Verwenden Sie nur das beigelegte Netzteil (Ausgang 12VDC3A), das die UL / CSA-Lizenz hat. (Nur fir
Monitore mit Netzteil).



Installation

ASteIIen Sie den Monitor nicht auf einen instabilen Wagen, Sténder, Stativ, Ausleger oder Tisch. Ernsthafte
Verletzungen und Schéden an dem Ger& kdnnen durch das Herunterfallen des Monitors auftreten. Verwenden Sie
nur vom Hersteller empfohlene oder mit dem Produkt mitgelieferte Wagen, Stander, Stative, Ausleger oder Tische.
Befolgen Sie die Installationsanweisungen von dem Hersteller und verwenden nur die vom Hersteller empfohlenen

Befestigungsmittel. Vorsicht ist beim Bewegen einer Geréde -Wagen-Einheit geboten.

ASchieben Sie niemals Gegenstande in die Offnungen des Monitorgehéuses. Die Schaltungsteile kinnen
beschédigt werden und ein Brand oder elektrischer Schlag kann die Folge sein. Schiiten Sie keine Flissigkeiten

tber den Monitor .
.&Stellen Sie das Produkt nicht mit der Frontseite nach unten zeigend auf den Boden.

AWenn Sie den Monitor an einer Wand oder einem Regal anbringen, verwenden Sie bitte eine vom Hersteller

empfohlene Anbringungsmdglichkeit und befolgen die beigelegten Anweisungen .

£Y%| assen Sie wie unten angezeigt etwas Raum um den Monitor frei. Andernfalls kann die Luftzirkulation
behindert werden, und eine Uberhitzung kann die Folge sein, die einen Brand oder Schaden an dem Monitor

verursacht.

Schauen Sie die unten empfohlenen Beliftungsréume um den Monitor an, wenn Sie den Monitor an eine Wand

montieren oder mit dem Monitorful3 installieren :

Installation an einer Wand

<= Mindestens so viel Raum
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Installation mit dem Ful3
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Reinigung

.i\.Reinigen Sie regelm&3g das Gehé&use mit dem mitgelieferten Tuch.  Sie kénnen ein mildes Reinigungsmittel
verwenden, um Flecken zu entfernen. Verwenden Sie kein aggressives Reinigungsmittel. Das Monitorgeh&use
kann dadurch ver&zt werden .

.l\Achten Sie wéhrend der Reinigung darauf, dass kein Reinigungsmittel in das Ger&einnere eindringt.  Das
Reinigungstuch darf nicht zu grob sein. Andernfalls wird der Bildschirm verkratzt.

.&Trennen Sie bitte vor dem Reinigen des Ger&des das Netzkabel vom Netz .
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Sonstige

.&Trennen Sie UNVERZUGLICH das Netzkabel vom Netz und nehmen mit dem Kundendienst Kontakt auf,

wenn Sie Rauch, einen ungewthnlichen Geruch oder komische Gerdusche an dem Ger& bemerken .
.&Achten Sie darauf, dass die Liftungsdfnungen nicht von einem Tisch oder Vorhang bedeckt werden .

.&Setzen Sie den LCD-Monitor wéhrend des Betriebs keinen schwere n Vibrationen oder starken
Stoleinwirkungen aus.

Z¥\Achten Sie darauf, dass der Monitor wéhrend des Betriebs oder Transports weder angestofen wird noch
herunterfalt .



Einstellungen

Kartoninhalt

&

Monitor

& O &

@ =

Gebrauchsanleitung auf der CD Stand Drahthalter
Q w * * * * *
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Netzkabel DVI-kabel Analoges Audio-kabel HDMI-kabel USB-kabel bpP

kabel

*Je nach Land und Region werden nicht sémtliche Signalkabel (Analog -, DVI-, Audio-,
HDMI-,DP-,USB-Kabel)mitgeliefert. Ihr Héndler oder Ihre AOC -Zweigniederlassung informieren Sie gerne.



Anbringen des Ful3es und Untersatzes

Mit den folgenden Schritten bringen Sie den Untersatz an oder entfernen diesen.

Setup:

Entfernen:
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Anpassen des Blickwinkels

Um eine optimale Ansicht zu erhalten, schauen Sie bitte den Bildschirm an und stellen dann den Winkel des
Monitors nach lhren Bedirfnissen ein.

Halten Sie den Ful’ des Monitors fest, damit der Monitor nicht umkippt, wenn Sie den Winkel des Monitors &ndern.
Der Monitor kann um -5 bis 20°geschwenkt werden.

-5°

i

‘{_\g HINWEIS:

Berthren Sie den LCD -Bildschirm nicht, wenn Sie den Winkel &dern. Der LCD -Bildschirm kénnte besché&digt
werden oder brechen.
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Anschliel3en des Monitors

Kabelverbindungen auf der Rickseite des Monitors und des Computers:

== \Q
@gm@ @ Mdx12mm
1 100mm
@ ]
@ B
(E= 1 [[ A=
) oo o ® O® WY
1 USB 2.0 + Schnellladen 7 DVI-O' Dual Channel”
2 USB 2.0 8 HDMI-MHL
3 USB-PC 9 DP
4 USB 2.0 10 D-SUB
5 Ein-/Ausschalter 11 Audio
6 Netzanschluss 12 Kopfh&rer

Schalten Sie immer vor der Reinigung den PC und den LCD-Monitor aus, um die Gerée zu schiizen .

1
2

SchlieRen Sie das Netzkabel an den Netzanschluss an der Rickseite des Monitors an .

Verbinden Sie ein Ende des 15-pol. DVI -Kabels mit der Rickseite des Monitors und das andere Ende mit dem
DVI -Anschluss des Computers.

Verbinden Sie ein Ende des 15-pol. D-Sub-Kabels mit der Rickseite des Monitors und das andere Ende mit
dem D-Sub-Anschluss des Computers.

(Optional 7 Erfordert eine Grafikkarte mit HDMI -Ausgang) i Verbinden Sie ein Ende des HDMI -Kabels
mitdem Anschluss an der Rickseite des Monitors; das andere Ende schlieRRen Sie an den HDMI -Ausgang
desComputers an.

(Optional i Erfordert eine Grafikkarte mit Audio -Ausgang) i Verbinden Sie ein Ende des Audio -Kabels
mitdem Anschluss an der Rickseite des Monitors; das andere Ende schlielen Sie an den Audio -Ausgang
desComputers an.

(Optional i Erfordert eine Grafikkarte mit DP -Ausgang) i Verbinden Sie ein Ende des DP -Kabels mitdem
Anschluss an der Rickseite des Monitors; das andere Ende schlie3en Sie an den DP -Ausgang
desComputers an.

Schalten Sie lhren Computer und Monitor ein.

Unterstitzte Aufltsung bei Videoinhalten: VGA/DVI-D Dual Channel” /DVI-D Single Channel” / HDMI/ MHL
/ DP.

Die Installation ist vervollstandigt, wenn ein Bild auf Inrem Monitor erscheint. Ansonsten schauen Sie bitte unter

Fehlerbehebung.
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Systemanforderungen: beachten Sie G2460PF

FreeSync-Funktion

1. FreeSync-Funktion arbeitet mit dem DisplayPort.

2. Kompatible Grafikkarte: Nachstehend finden Sie eine Liste empfohlener Grafikkarten; oder prifen Sie die Liste
unter www.AMD.com

* AMD Radeon R9 295X2

* AMD Radeon R9 290X

* AMD Radeon R9 290

* AMD Radeon R9 285

* AMD Radeon R7 260X

* AMD Radeon R7 260

Anbringen des Wandhéngearms

Vorbereiten der Installation eines optionalen Wandhéngearms.

S

Dieser Monitor kann an einen Wandh&ngearm, den Sie separat kaufen kdhnen, angebracht werden. Trennen Sie

bitte vor der Installation die Stromversorgung. Folgen Sie dann den Schritten unten:

1 Entfernen Sie den Sténder.

2 Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers, um den Wandhé&ngearm zusammenzubauen.

3 Stellen Sie den Wandhéngearm an der Rickseite des Monitors auf. Richten Sie die L&cher des Arms an den
Léchern auf der Rickseite des Monitors aus.
Stecken Sie die 4 Schrauben in die Lécher und ziehen Sie sie fest.
Schlie}en Sie die Kabel wieder an. Anweisungen zur Befestigung des optionalen Wandhéngearms an der

Wand sind in seiner mitgelieferten Montageanleitung angegeben.

Hinweis : VESA-Montageschrauben stehen nicht fir alle Modelle zur Verfigung. Bitte wenden Sie sich an lhren

Fachhéndler oder eine offizielle AOC -Abteilung.

13


http://www.amd.com/

Anpassen

Einstellen der optimalen Auflésung

Windows 8

Unter Windows 8:

1. Rechtsklicken Sie, klicken Sie dann unten rechts im Bildschirm auf Alle Apps.

2. StellenSieAAnze ahKiat e g &INi ed

3. Klicken Sie auf Darstellung und Anpassung.
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®© ~ 1 @ ControlPanel » v & [SesrchContrcl Fanel »

Adjust your computer's settings

Viewby: Category ¥

| Appearance and Personalization

h Change the theme
Change desitop background

s Ak e reshton

o ey ek iy S

Hardware and Sound
View devices and printers
Add 2 device

4. Klicken Sie auf Anzeige.

5. Schieben Sie den Auflésungs -SCHIEBEREGLER auf Optimale voreingestellte Auflésung .
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